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1. Vérifier si le système haute tension est 

activé. Symbole :    .

2. Si le système est actif, actionner une fois le 

bouton Start-Stop.

3. Déconnectez la batterie 12 V. Commencer 

par le câble de masse.

• Calez les roues.

• Enclenchez le frein à main

Méthode 1

Sécuriser le véhicule pour l'empêcher de rouler

Désactivation du système haute tension (HV) et de retenue (SRS)

• En cas d’accident avec activation d’un airbag ou d’un prétensionneur 

de ceinture, le système à haute tension est automatiquement désactivé. 

Les systèmes de retenue demeurent actifs.

• Le délai jusqu’à la désactivation complète de l’entraînement est de 10 

minutes après réalisation des étapes de désactivation.

• Avant de commencer à travailler sur le véhicule, tirez le bouchon de charge !

• Équipement de protection requis (gants isolant jusqu’à 1000 V, 

protection visage).

Instructions générales
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1. Localisez et ouvrez la boîte à fusibles.

2. Retirez le fusible indiqué.

3. Déconnectez la batterie 12 V. Commencer 

par le câble de masse.

Méthode 2

Désactivation du système haute tension (HV) et de retenue (SRS)
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1. Localisez le sectionneur Service / 

Urgence, retirez le couvercle.

2. Dévisser le panneau de garniture et le 

soulever.

3. Dévisser le couvercle (taille de la clé 10 

mm) et le retirer.

4. Retirez le sectionneur Service / Urgence 

comme indiqué.

Équipement de protection requis (gants 

isolant jusqu’à 1000 V, protection 

visage).

Méthode 3
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Désactivation du système haute tension (HV)

• S’il n’est pas possible de déconnecter la batterie 12 Volts, les 

systèmes de retenue demeurent actifs !


